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UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

E 1126/5

AVVITADADI E 1126/5X24

E11265024

GRASSO

Descrizione completa

1...e Corpo leggero in alluminio ad alta resistenza, impugnatura ergonomica inclinata di 18A° Con
potente meccanismo con massa battente a 3 griffe Ottimo rapporto peso-potenza Espulsione dell'aria
posteriore attraverso I'impugnatura - Reversibile Attacco filettato 1%ozale Gas per tubi con @ interno 13
mm Per bulloni fino M 24 Coppia di lavoro 350+1100 Nm - Coppia di serraggio max. 1700 Nm
Impulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 5400 - Consumo aria 15 I/sec Rumorosita a vuoto 102 dB(A)
- Vibrazioni a vuoto 9,4 m/sA2 - Peso 5,9 kg

GRASSO 4

Specifiche di prodotto

Peso: 5.9 kg

Impugnatura: Ergonomica inclinata di 18A°
Esecuzione: Reversibile

Corpo in: Alluminio ad alta resistenza
Rumorosita a vuoto: 102 dB(A)
Attacco quadro portautensile: 3/4"
Codice ABC Tools: 111265024
Codice catalogo: E 1126 5024
Materiale costruzione: Alluminio
EANCODE: 8031566150559

Unita' di confezionamento: pz.
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Confezione indivisibile: Non
Confezione: 1

Novita: Non

Impulsi/min: 1000

Giri/min a vuoto max: 5400

Coppia di serraggio max.: 1700 Nm
Attacco filettato: 1/2" BSP
Vibrazioni a vuoto max.: 9.4
Vibrazioni a vuoto max. (unit): m/sA2
Consumo aria: 15 I/sec

Per bulloni fino: M 24

Exclude for Google Shopping: Non
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