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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ   Ottobre 2009

La società ABC Tools S.p.A. con sede in Viale Europa 68/70, 20093 Cologno Monzese (MI)
Dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto:
Occhiale di protezione a cui si riferisce la presente dichiarazione
dalla data sopra indicata è conforme alle Norme: EN 166:2001

  Il legale rappresentante:

EN 166:2001

Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze per la sicurezza.
• Specifiche: questi occhiali di protezione rispondono alle normative europee EN 166:2001 relative alla protezione 
 personale degli occhi.
• Marcature: sono apposte su lenti e montatura dell’occhiale; appare il logo CE con il codice dell’ente attestante  .
• Dichiarazione del materiale: tutte le parti utilizzate per la costruzione dell’occhiale sono costituite da materiali 
 che non provocano alcun tipo di irritazione alla pelle.
• Manutenzione: quando l’occhiale non viene utilizzato si raccomanda di riporlo apposite custodie (Art. M 3740/7).
• Indicazioni: questo occhiale è stato studiato per la sicurezza personale dell’operatore. Deve essere indossato 
 durante tutta l’esposizione dell’operatore a eventuali rischi di lavoro; cambiare l’occhiale in caso di irritazioni o
 danni allo stesso. 
• Pulizia, mantenimento e igiene: per mantenere gli occhiali in buone condizione attenersi ai seguenti consigli.
 1) per la pulizia non usare materiali abrasivi, lavare con acqua tiepida e sapone, asciugare con un panno soffice.
 2) prima di indossare l’occhiale si consiglia di disinfettarlo con dell’alcool.
• Caratteristiche tecniche: questo occhiale di sicurezza è stato studiato per proteggere l’utilizzatore da eventuali 
 impatti dovuti a piccole parti metalliche e eventuali particelle di polvere che circolano nell’aria.
• Durata nell’utilizzo: ispezionare regolarmente l’occhiale. Quando la montatura diventa calda e fragile sostituirla.
•  Precauzioni: - questo occhiale è stato studiato per una moderata protezione degli occhi; le lenti non sono infrangibili.
  - non modificare o alterare l’occhiale.
  - forare o scheggiare la lente riduce la visibilità e soprattutto diminuisce seriamente la protezione 

degli occhi, quindi deve essere immediatamente sostituito
  - controllare sempre con i responsabili del personale che i propri  occhiali siano in buono stato.  

 - consultare sempre  le normative europee


