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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ     Febbraio 2012

La società ABC Tools S.p.A. con sede in Viale Europa 68/70, 20093 Cologno Monzese (MI)
Dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto:
Cuffie antirumore M 3960/1 a cui si riferisce la presente dichiarazione
dalla data sopra indicata è conforme alle Norme: EN 352-1:2003

  Il legale rappresentante:

Cuffia antirumore
Anti-noise headset - User’s guide M 3960/1
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•	IMPORTANTE: prima dell’uso leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni.
Cuffia di protezione acustica, con archetto a molla e cuscinetti di guarnizione intercambiabili. 
Omologata in conformità alla norma EN	352-1
Utilizzo	 corretto: dopo averla indossata, regolarla adattando l’arco alla testa in modo tale che i cuscinetti 
chiudano bene i padiglioni auricolari e che l’arco stesso calzi al centro della testa. Solo utilizzando correttamente e 
senza interruzioni la cuffia in presenza di rumori, potrete usufruire di un elevato grado di protezione.
Se, in presenza di rumori, anche per breve tempo, non verranno utilizzate le cuffie, l’udito potrebbe essere danneggiato.
Le	cuffie	di	protezione	acustica	ed	in	particolare	i	cuscinetti,	possono	deteriorarsi	con	l’uso,	si	devono	
quindi	verificare	periodicamente	gli	stessi	affinché	non	mostrino	segni	di	rottura	o	screpolatura.
Nel caso fossero danneggiati, sostituire subito i cuscinetti con un paio nuovo, gli stessi dovranno essere rimpiazzati 
comunque dopo essere stati utilizzati per un periodo massimo	di	6	mesi.
Dopo l’uso conservare la cuffia in luogo pulito ed asciutto ad una temperatura normale.
Pulire le protezioni con acqua calda e sapone, non usare prodotti chimici o alcool.
Attenzione:	la mancata osservanza delle presenti indicazioni, potrebbe ridurre sensibilmente il livello di protezione della cuffia.

•	Valore	di	attenuazione
Frequenza	 Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Valore di attenuazione (dB) 15,4 9,3 17,0 24,0 31,2 33,6 37,9 37,0
Deviazione standard (dB) 4,0 2,4 1,6 1,7 2,1 2,1 2,5 4,6

EN	352-1


