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FRESE ROTATIVE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

D 
4

Ø�mm giri/min�
minimo

giri/min�
massimo

1,0�÷�3,5 15000 80000
3,6�÷�5,4 10000 50000

Velocità�di�rotazione�consigliate

Gambo Ø 2,35 mm

Tipo con forme diverse
Lunghezza totale 45 mm

Forma 12 14 19 21 25 27 29 32
Codice D 9540 1012 D 9540 1014 D 9540 1019 D 9540 1021 D 9540 1025 D 9540 1027 D 9540 1029 D 9540 1032
D 9540/1 Cad.  9,70 10,90 16,40 12,10 15,80 20,60 16,40 16,40
Ø testa mm 1,8 2,9 1,1 x 2,5 2,1 1,8 2 x 3 5 4
Lunghezza testa mm – – 8 8 10 13 2,2 5

Adatte per la lavorazione di acciai temperati nitrurati, carburo di tungsteno, stellite, ferrite, vetro,
ceramiche, pietre dure e preziose, quarzi, fibre di carbonio
GRANA D 126 universale

Molette rotative diamantate

Gambo Ø 3 mm

Forma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Codice D 9540 2001 D 9540 2002 D 9540 2003 D 9540 2004 D 9540 2005 D 9540 2006 D 9540 2007 D 9540 2008 D 9540 2009 D 9540 2010
D 9540/2 Cad.  10,30 15,80 24,80 17,60 15,80 15,80 23,60 17,60 20,60 17,60
Ø testa mm 1,2 1,6 6 5 3 4,2 3 6 4,5 5
Lunghezza testa mm 6 8 12 1 6 — 15 5,2 12 2

Testa Ø d mm 1 1,2 1,5 1,7 2 2,5 3 3,5
Codice D 9540 .... 3001 3012 3015 3017 3002 3025 3003 3035
D 9540/3 Cad.  27,90 27,90 27,90 23,90 27,90 27,90 27,90 27,90

Tipo per uso industriale, forma cilindrica

D 9540/3 - Al Diamante
D 9540/4 - Al Borazon (CBN)

Gambi Ø 3 e 6 mm

Codice D 9540 .... 4001 — 4015 — 4002 — 4003 —
D 9540/4 Cad.  24,10 — 24,10 — 24,10 — 24,10 —
Dimensioni h x L mm 5 x 40 5 x 40 5 x 40 5 x 40 5 x 40 5 x 40 5 x 40 5 x 50
Gambo D Ø mm 3 3 3 3 3 3 3 3
Testa Ø d mm 4 4,5 5 6 7 8 10
Codice D 9540 .... 3004 — 3005 3006 3007 3008 3010
D 9540/3 Cad.  30,30 — 30,30 35,10 35,10 39,40 48,40
Codice D 9540 .... 4004 4045 4005 4006 4007 4008 4010
D 9540/4 Cad.  26,20 26,20 26,20 33,50 33,50 37,20 48,70
Dimensioni h x L mm 5 x 50 5 x 50 8 x 50 10 x 80 10 x 80 10 x 80 10 x 80
Gambo D Ø mm 3 3 3 6 6 6 6

Larghezza mm 3 5
Codice D 9540 6003 D 9540 6005
D 9540/6 Cad.  23,80 25,90
Spess. x lungh. diamantata mm 1 x 15 2 x 20

Forma piatta 
Diamantata su 2 facce

GRANA D 126 universale - Impiego su limatrici portatili
Gambo Ø 3 mm - Lunghezza totale 50 mm

Lime diamantate per macchine

Forma triangolare 
Diamantata su 3 lati - Lato 3 mm - Lunghezza parte diamantata 20 mm
Codice D 9540 7003 D 9540/7 Cad.  25,90  10

Forma tonda 
Diametro 3 mm - Lunghezza parte diamantata 20 mm
Codice D 9540 8003 D 9540/8 Cad.  27,90  10










