
Per ghiere Ø mm 12÷14 16÷20 25÷28 30÷32 34÷36 40÷42 45÷50
Codice A 3086 .... 1014 1020 1028 1032 1036 1042 1050
A 3086/1  Cad.  8,60 8,60 8,60 8,60 11,30 11,30 14,70
Lunghezza totale mm 110 110 136 136 170 170 205
Per ghiere Ø mm 52÷55 58÷62 68÷75 80÷90 95÷100 110÷115 120÷130
Codice A 3086 .... 1055 1062 1075 1090 1100 1115 1130
A 3086/1  Cad.  14,70 19,40 19,40 31,70 31,70 47,80 47,80
Lunghezza totale mm 205 240 240 280 280 335 335
Per ghiere Ø mm 135÷145 155÷165 180÷195 205÷220 230÷245 260÷270
Codice A 3086 .... 1145 1165 1195 1220 1245 1270
A 3086/1 Cad.  70,50 70,50 85,00 114,00 199,00 199,00
Lunghezza totale mm 385 385 470 470 500 500

Per ghiere Ø mm 12÷14 16÷18 20÷22 25÷28 30÷32 34÷36 40÷42
Codice A 3086 .... 2014 2018 2022 2028 2032 2036 2042
A 3086/2  Cad.  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 13,20 13,20
Lunghezza totale mm 110 110 110 136 136 170 170
Ø nasello mm 2 2,5 2,5 3 4 4 4
Per ghiere Ø mm 45÷50 52÷55 58÷62 68÷75 80÷90 95÷100 110÷115
Codice A 3086 .... 2050 2055 2062 2075 2090 2100 2115
A 3086/2  Cad.  16,30 16,30 21,00 21,00 35,20 35,20 53,10
Lunghezza totale mm 205 205 240 240 280 280 335
Ø nasello mm 5 5 5 6 6 8 8
Per ghiere Ø mm 120÷130 135÷145 155÷165 180÷195 205÷220
Codice A 3086 .... 2130 2145 2165 2195 2220
A 3086/2 Cad.  53,10 78,20 78,20 93,00 93,00
Lunghezza totale mm 335 385 385 470 470
Ø nasello mm 8 8 8 10 10
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Chiavi a settore
Tipo ad apertura fissa



In acciaio - Esecuzione nichelata
Con nasello quadro - DIN 1810 A - Per ghiere DIN 1804

Gr. 12÷14 e da 180÷195 mm: esecuzione brunita

. 
In acciaio - Esecuzione nichelata
Con nasello cilindrico - DIN 1810 B - Per ghiere DIN 1816

* Gr. 12÷14 e da 180÷195 mm: esecuzione brunita

Per ghiere Ø mm 20÷35 35÷60 60÷90 90÷155 155÷230
Codice A 3088 1035 A 3088 1060 A 3088 1090 A 3088 1155 A 3088 1230
A 3088/1 Cad.  34,10 36,40 47,30 68,70 114,25

Tipo ad apertura variabile
Per ghiere DIN 1804

A 3088/1 - Con nasello quadro
 In acciaio utensile, brunite
A 3088/3 - Con nasello quadro
 In acciaio inossidabile - INOX

Codice A 3088 3035 A 3088 3060 A 3088 3090 A 3088 3155 A 3088 3230
A 3088/3 - INOX Cad.  85,70 91,40 104,00 139,00 260,50
Lunghezza totale mm 165 210 280 335 460

Per ghiere Ø mm 20÷35 35÷60 60÷90 95÷155 165÷230
Codice A 3088 4035 A 3088 4060 A 3088 4090 A 3088 4155 A 3088 4230
A 3088/4 Cad.  42,60 45,90 55,70 84,50 137,25
Lunghezza totale mm 165 210 280 335 460
Ø nasello mm 3 4 6 6 10

Con nasello cilindrico
Per ghiere DIN 1816
In acciaio utensile, brunite

A 3088/3 - INOX

A 3088/1




