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UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

E 1135/1

SEGA A GATTUCCIO PNEUMATICA

E11351000

HAZET

Descrizione completa

Per il taglio di lamiere di acciaio fino allo spessore di 3 mm e di alluminio fino a 4 mmldeale per tagli a
raggio cortoElevata potenza con con riduzione di peso, consumo di aria, rumore e vibrazioniCon guida
lama regolabile in altezzaDirezione dell'espulsione dell'aria regolabileAttacco filettato 1CE®" Gas per tubi
con @ 10 mmCorsa 10 mm - Oscillazioni/min 9500 - Consumo aria 1,6 I/minRumorosita a vuoto 86,7
db(A) - Vibrazioni a vuoto 6,13 m/sA2Fornita con 3 lame bimetalliche a 18, 24 e 32 denti per pollice, 1
lama per seghetti alternativi a 18 denti, 5 lime, 1 chiave a bussola con esagono interno
(nell'impugnatura)Lunghezza totale 160 mm - Peso 400 g
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Specifiche di prodotto

Adatta per / Impiego: Lamiere di acciaio
Articolo: E 1135/1

Attacco filettato: 1/4" Gas

Codice ABC Tools: 111351000

Codice catalogo: E 1135 1000
Confezione: 1

Confezione indivisibile: No

Consumo aria max.: 1.6 I/min
EANCODE: 4000896218288
Lunghezza totale: 160 mm

Sede legale: Via Ulisse Aldrovandi, 7 - 20129 Milano (MI) - P.IVA/C.F./Numero d'iscrizione: R.I. Milano 00717030159
Sede Operativa: V.le Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Telefono 39 02 251111.1
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Peso: 400 g

Rumorosita a vuoto: 86.7 dB(A)

Unita' di confezionamento: pz.

Vibrazioni a vuoto max.: 6.13

Vibrazioni a vuoto max. (unit): m/sA2
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