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K 3831

SPRAY CATEN OIL

K38310000

ABC TOOLS

Descrizione completa
Gli spray con il simbolo â€œvalvola 360Â°â€• sono dotati di:1) valvola speciale per l'erogazione del
contenuto in tutte le posizioni2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto
e per spruzzare su zone difficili da raggiungereTutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono -
Contenuto 400 mlSi vendono in confezione î‚œ indivisibile
«CATEN  OIL» - LUBRIFICANTE PER CATENE AL BISOLFURO DI MOLIBDENOâ€¢	lubrificante,
degrippante, sbloccante, idrorepellente e antiossidanteâ€¢	con sbloccante attivo al bisolfuro di
molibdeno MoS2â€¢	scioglie la ruggine e favorisce lo sbloccaggio di viti e bulloni, riduce la coesione tra
superfici e	depositi di ruggine, previene le ossidazioniâ€¢	adatto per officine meccaniche, industrie,
settore automotive, ferramenta, impianti di aria	condizionata e idraulica

Specifiche di prodotto
• Articolo: K 3831
• Codice ABC Tools: 138310000
• Codice catalogo: K 3831 0000
• Confezione: 6
• Confezione indivisibile: Sì
• Contenuto: 400
• Contenuto (unit): ml
• EANCODE: 8031566053348
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• Spray: CATEN OILâ€‚- LUBRIFICANTE PER CATENE AL BISOLFURO DI MOLIBDENO
• Pagina Catalogo ABC TOOLS: productattach/0/7/0755.pdf
• Scheda di sicurezza: productattach/3/8/3831-0000SS.pdf
• Scheda prodotto: productattach/K/3/K3831ST.pdf
• Unita' di confezionamento: pz.
• Valvola a 360Â°: Sì
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