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K 3836/2

SPRAY "PERMANENTSPRAY"

K38362000

ABC TOOLS

Descrizione completa
Gli spray con il simbolo â€œvalvola 360Â°â€• sono dotati di:1) valvola speciale per l'erogazione del
contenuto in tutte le posizioni2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto
e per spruzzare su zone difficili da raggiungereTutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono -
Contenuto 400 mlSi vendono in confezione î‚œ indivisibile
«PERMANENT PTFE» - ADESIVO LUBRIFICANTE SECCO AL PTFEâ€¢	multiuso idrorepellente,
adesivo, di lunga durata, con eccezionali proprietà lubrificanti per	temperature dâ€™esercizio da
-15Â°C a  250Â°Câ€¢	ideale per lubrificare cuscinetti, funi metalliche e catene di trasmissione
â€¢	protegge per lungo tempo dallâ€™usura, dalla corrosione e dallâ€™umidità

Specifiche di prodotto
• Articolo: K 3836/2
• Etim: EC000206
• Codice ABC Tools: 138362000
• Codice catalogo: K 3836 2000
• Confezione: 6
• Confezione indivisibile: Sì
• Contenuto: 400
• Contenuto (unit): ml
• EANCODE: 8031566106839
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• Nome prodotto Classe Etim: Spray tecnico isolante-cercafughe-antiruggine-anticorrosivo
• Spray: PERMANENT PTFE - ADESIVO LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE
• Pagina Catalogo ABC TOOLS: productattach/0/7/0756.pdf
• Scheda di sicurezza: productattach/3/8/3836-2000SS.pdf
• Scheda prodotto: productattach/K/3/K3836_2ST.pdf
• Unita' di confezionamento: pz.
• Valvola a 360Â°: Sì
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