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UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

H 5261/3

| * TACHIMETRI H 5261/3

' H52613000

FABE:

Descrizione completa

Per rilevare il numero dei giri, senza contatto, mediante un raggio di luce e lal™ausilio di un bollino
riflettente

Tipo a lettura digitale tramite display LCD a 5 cifreAlimentazione con 2 batterie AAA da 1,5V con
indicazione dello stato di caricaTemperatura di esercizio da -10A°C a 50A°CSpegnimento automatico
dopo circa 30 sec

Specifiche di prodotto

Alimentazione: AAA da 1,5V
Antiurto: No

Articolo: H 5261/3

Campo di misura per numero dei giri: 1,00 + 99999 rpm (ottica) / 0,10 + 19999 rpm (a contatto)
Codice ABC Tools: 152613000
Codice catalogo: H 5261 3000
Completo di: 1 prolunga H 5261/5,
1 rotella @ 48,4 mm H 5261/6,

1 rotella @ 31,8 mm H 5261/7,

1 puntalino

conico H 5261/8,

1 puntalino convesso H 5261/82,

1 serie di strisce riflettenti H 5261/9
Confezione: 1

Confezione indivisibile: No

Doppia lancetta per intermedi: No
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EANCODE: 8031566040430

Fornito in: In astuccio

Funzioni: MEM - MODE

Misurazioni di lunghezze (con rotella da 6a0e): 0,00 = 99999 m / 0,00 + 99999 ft / 0,00 =+ 99999 inAl
nA° delle cifre: 5

Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/0/7/0709_4628.pdf

Precisione: 0,02% (o 1 digit oppure risoluzione 0.02 m e 1.00 in)

Temperatura di utilizzo: -10A°C a 50A°CA0

Tipo di rilevamento: A distanza e a contatto

Unita' di confezionamento: pz.

Velocita periferica (con rotella da 6ale): 0,10 + 1524 m/min / 0,40 + 5000 ft/min / 4,00 + 60000 in/min
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