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H 5412

TERMOM. TASC.CON RIL.TENSIONE

H54120000

KPS

Descrizione completa
Per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento (HVAC/R), protezione antincendio, automotive, controllo qualità e misura di
temperature di superfici - Secondo norme EN 61010-1 - EN 62825-1
Tipo ad infrarossi con puntatore laser classe 2 frequenza 630-670 nm
Con display LCD retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con batteria

Specifiche di prodotto
• Alimentazione: AAA da 1,5V
• Articolo: H 5412
• Autonomia: 20h
• Campo di misura: -20Â°C ÷  500Â°C / -4Â°F ÷  932Â°F
• Codice ABC Tools: 154120000
• Codice catalogo: H 5412 0000
• Confezione: 1
• Confezione indivisibile: No
• Data HoldÂ : No
• Dichiarazione di conformità: akeneo_connector/media_files/H/_/H_5412DC_026f.pdf
• EANCODE: 8435394774749
• Funzione AutorangeÂ : No
• Funzione Min/MaxÂ : No
• Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/0/7/0723_f4a0.pdf
• Peso: 0.17 kg
• Precisione: ±1Â°C / ±2Â°F
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• Predisposizione uscita dati: No
• Protezione da sovraccaricoÂ : No
• Range automatico: No
• Rapporto distanza punto: 10:1
• Scheda prodotto: akeneo_connector/media_files/H/5/H5412_be6d.pdf
• Spegnimento automatico: Sì
• Tempo di risposta: 500 ms
• Test continuitàÂ : No
• Test logico TTLÂ : No
• Unita' di confezionamento: pz.
• Valore visualizzato per: 10 s
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