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UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

B 2193/56

PINZE B 2193/56

B21935600

KNIPEX

Descrizione completa

In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio

Manici rivestiti in resina sintetica - Testa pulita - 1 - Con molla °

Per serrare terminali a bussola DIN 46228 (parte 1 4) con sezione 0,25+2,5 mmA2 (AWG 23-13)
Serraggio con profilo trapezoidale per una giunzione forte tra conduttori e terminale

Con 6 tacche - Lunghezza totale 145 mm

Specifiche di prodotto

Lunghezza totale: 145 mm

Manici: Rivestiti in resina sintetica

Adatta per: Terminali a bussola a norma DIN 46228 (parte 1 4)
Con tronchese: No

Codice ABC Tools: 121935600

Codice catalogo: B 2193 5600

Materiale costruzione: Acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio
EANCODE: 4003773043980

Unita' di confezionamento: pz.

Confezione indivisibile: No

Confezione: 6
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Adatta per / Impiego: Terminali a bussola a norma DIN 46228 (parte 1 4)
Novita: No

Con molla: Si

AWG: 23-13

Capacita crimpaggio: 6 tacche per il crimpaggio

Tipo di crimpaggio: Trapezoidale

Per crimpare terminali a bussola con sezione: 0.25+2.5

Per crimpare terminali a bussola con sezione (unit): SQUARE_MILLIMETER
Numero tacche crimpaggio: 6

Exclude for Google Shopping: No
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