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UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

B 2365
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Descrizione completa

In acciaio al cromo-vanadio forgiato

Ganasce ulteriormente temperate ad induzione e pulite

Denti contrari al senso di rotazione

Impugnatura con profilo a doppia T - Finemente verniciati a polvere
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UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Specifiche di prodotto

Adatta per / Impiego: Tubi
Apertura massima: 60 mm
Articolo: B 2365

Codice ABC Tools: 123650112
Codice catalogo: B 2365 0112
Con molla: No

Codice concorrente Beta: 375 410
Codice concorrente Fervi: 0225/440
Confezione: 1

Confezione indivisibile: No
EANCODE: 8031566164914

Sede legale: Via Ulisse Aldrovandi, 7 - 20129 Milano (MI) - P.IVA/C.F./Numero d'iscrizione: R.I. Milano 00717030159
Sede Operativa: V.le Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Telefono 39 02 251111.1
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Esecuzione testa: Ridotta e fosfatizzata

Tipo di ganasce: A 45A°, temperate ad induzione e pulite

Impugnatura: Con profilo a doppia T

Lunghezza totale: 410 mm

Materiale di costruzione: Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio
Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0236_fa3e.pdf
Per tubi fino a diametro pollici: 1 1/2

Peso: 1.5 kg

Unita' di confezionamento: pz.
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