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E 1133/3

SCROSTATORI PNEUMAT.E 1133/3

E11333000

HAZET

Descrizione completa
Per la rapida asportazione di ruggine, vernice, residui di saldatura, calce, malta su macchine per
lâ€™edilizia; su superfici di qualsiasi forma, ove con altri mezzi sarebbe impossibile lâ€™intervento
Espulsione dellâ€™aria anteriore - Attacco filettato î‰Ÿ" Gas
î„‚ Impugnatura a pistola isolata termicamente Con 19 aghi E 1133/4 Ø 3 mm Colpi/min 3200 -
Diametro pistone 23,5 mm Consumo aria 2,8 l/sec Rumorosità a vuoto max. 97 dB(A) - Vibrazioni a
vuoto max. 8,7 m/sÂ² Lunghezza totale con aghi 330 mm - Peso 3 kg

Specifiche di prodotto
• Lunghezza totale: 330 mm
• Peso: 3 kg
• Impugnatura: A pistola isolata termicamente
• Rumorosità a vuoto: 97 dB(A)
• Codice ABC Tools: 111333000
• Codice catalogo: E 1133 3000
• EANCODE: 4000896132355
• Unita' di confezionamento: pz.
• Confezione indivisibile: Nu
• Confezione: 1
• Adatta per / Impiego: Ruggine, vernice, residui di saldatura, calce, malta su macchine per l'edilizia

Sede legale: Via Stefano Canzio, 15 - 20131 Milano (MI) - P.IVA/C.F./Numero d'iscrizione: R.I. Milano 00717030159
Sede Commerciale e Operativa: V.le Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Telefono  39 02 251111.1 r.a. - Telefax  39 02 2538379

abctools.it



abctools.it

• Novità: Nu
• Attacco filettato: 1/4" Gas
• Vibrazioni a vuoto max.: 8.7
• Consumo aria: 2.8 l/sec
• Exclude for Google Shopping: Nu
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