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E 1135/1

SEGA A GATTUCCIO PNEUMATICA

E11351000

HAZET

Descrizione completa
Per il taglio di lamiere di acciaio fino allo spessore di 3 mm e di alluminio fino a 4 mmIdeale per tagli a
raggio cortoElevata potenza con con riduzione di peso, consumo di aria, rumore e vibrazioniCon guida
lama regolabile in altezzaDirezione dell'espulsione dell'aria regolabileAttacco filettato îŒ•" Gas per tubi
con Ø 10 mmCorsa 10 mm - Oscillazioni/min 9500 - Consumo aria 1,6 l/minRumorosità a vuoto 86,7
db(A) - Vibrazioni a vuoto 6,13 m/sÂ²Fornita con 3 lame bimetalliche a 18, 24 e 32 denti per pollice, 1
lama per seghetti alternativi a 18 denti, 5 lime, 1 chiave a bussola con esagono interno
(nell'impugnatura)Lunghezza totale 160 mm - Peso 400 g

Specifiche di prodotto
• Lunghezza totale: 160 mm
• Peso: 400 g
• Adatta per: Lamiere di acciaio
• Rumorosità a vuoto: 86.7 dB(A)
• Codice ABC Tools: 111351000
• Codice catalogo: E 1135 1000
• EANCODE: 4000896218288
• Unita' di confezionamento: pz.
• Confezione indivisibile: No
• Confezione: 1
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• Adatta per / Impiego: Lamiere di acciaio
• Novità: No
• Attacco filettato: 1/4" Gas
• Vibrazioni a vuoto max.: 6.13
• Vibrazioni a vuoto max. (unit): m/sÂ²
• Consumo aria: 1.6 l/min
• Exclude for Google Shopping: No
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