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E 1069/2

AVVOLGICAVI E 1069/2X30

E10692030

ABC TOOLS

Descrizione completa
Costruiti secondo norme antinfortunistiche IEC 61316:1999Per uso esterno ed interno
Completi di cavo in PVC
Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato, con maniglia ergonomica che serve anche da guida
cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento
Grado di protezione IP 44

Per tensione a 400 V trifase

Specifiche di prodotto
• Codice ABC Tools: 110692030
• Codice catalogo: E 1069 2030
• EANCODE: 8031566150283
• Unita' di confezionamento: pz.
• Confezione indivisibile: No
• Confezione: 1
• Novità: No
• Peso: 8.7 kg
• Esecuzione: Industriale per uso interno ed esterno
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• Sezione cavo (unit): SQUARE MILLIMETER
• Prese di corrente: In tubo di acciaio zincato e galvanizzatoÂ 
• Spina: Resina termoplastica infrangibileÂ 
• Assorbimento massimo con cavo avvolto: 1200 W
• Assorbimento massimo con cavo svolto: 11000 W
• Sezione cavo: 5G1,5
• Qualità e sezione del cavo: H05VV-F 5G1,5
• Tensione (unit): VOLT
• Tensione: 400
• Lunghezza cavo: 30 m
• Exclude for Google Shopping: No
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